    Программа предназначена для программирования репитеров ER-323 и ER-402.

Сигнал на вход репитера можно подавать:

1) Cо звуковой платы  на вход Din (динамик) репитера
2) C радиостанции. Передающую радиостанцию подносите к колонки компьютера,
  нажимаете “передача”  и нажимаете   на программаторе кнопку “выдать”

***   Вход в режим программирования:

1) Выключите репитер – отожмите  красную кнопку

2) Отожмите жёлтую кнопку. 

3) Включите питание репитера (нажмите красную кнопку Вкл)

4) В промежуток времени,.когда погаснет первый светодиод, но ещё не погаснет последний 

    нажмите серую кнопку Y.
Начнёт мигать красный светодиод  TX – репитер вошёл в режим программирования.

5) Отпустите серую кнопку.
На панели программатора установите требуемые параметры.

Нажмите клавишу  ‘Сформировать’.

Поднесите микрофон радиостанции к колонке PC. Нажмите тангенту.
Затем нажмите клавишу   ‘Выдать’.

   На  репитере  загорится:

1) жёлтый светодиод   RX       -  обнаружение начала блока

2) зелёный светодиод  DTMF  -  успешное завершение приёма

3) часто замигает красный светодиод TX – производится запись принятых параметров
  в энергонезависимую память.

   После этого репитер запоминает принятые данные и сам перегружается.

Замечания:

 1)  В установках звуковой платы отключите разные звуковые эффекты (реверберация  и.т.д)

 2)  При непосредственном подключении репитера к  к звуковой плате убедитесь, что между 

      землёй питания репитера и корпусом PC нет напряжения.  

.

